(G CLAMPER Light MOV

CLAMPER’

Experto en la proteccion contra rayos y picos eléctricos

Descripcion
Dispositivo de proteccion contra sobretensiones (SPD) con tecnologia de

proteccion basada en varistor de 6xido metalico (MOV), adecuado para
luminarias LED conectadas exclusivamente a la fuente de alimentacion.

Elproducto soporta pulsos de voltaje de hasta 20 kV @ 1.2 /50 us
deacuerdo conlanormalEEE C62.41;

* Producto desarrollado de acuerdo con UL 1449;

* nstalacion en paralelo con la carga.

Aplicaciones

Proteccion para sistemas de iluminacion con tecnologia LED aplicada en
autopistas, vias pablicas, tuneles, garajes y estacionamientos.

Caracteristicas técnicas CLAMPER Light MOV

Modelo - CLAMPER Light MOV 22P
Normas aplicables - UL 1449 / IEEE C62.41
Tecnologia de proteccion - Varistor Oxido Metélico (MOV)
Modos de proteccion - L/N (modo diferencial); L/T - N/T (modo comun)
Tiempo de respuesta tipico ns <25
Numero de conductores protegidos - 2
Tension nominal de funcionamiento - U, Vi 120/ 277
Frecuencia de operacion Hz 50-60
Tension méaxima de funcionamiento continuo - U, V 320
Tension de referencia @ 1 mA V 510
Measure Limiting Voltage (8/20 us @ 3 kA) - MLV V L/N: 1100 | L/T: 1200 | N/T: 1200
Measure Limiting Voltage (8/20 us @ 1,) - MLV v L/N: 1500 | L/T: 1750 | N/T: 1750
Corriente de descarga nominal @ 8/20 s - |, kA 10
Corriente de descarga maxima @ 8/20 s - I, kA 22
Potencia maxima - W, (2 ms) J 445
Esquema de instalacion - En paralelo con la carga
Conexion eléctrica mm? Cables flexibles # 1.5
Identificacion de los cables - Blanco: Neutro (N) / Negro: Linea (L) / Verde: Tierra (G)
Longitud de los cables mm 150
Temperatura de funcionamiento °C -40 ... 85
Material de la carcasa - Tubo termoretractil
Peso g 75
Dimensiones maximas mm 269x26x15 (AxLxA)

Nota:
El varistor de 6xido metélico (MOV) puede fallar en el modo de cortocircuito si se trabaja bajo una condicion mayor que el parametro méaximo o el final
de la vida util. Se debe instalar cierta proteccion de respaldo.

Clamper Industria € Comércio S.A. Www.clamper.com.br +55 31 3689 9500 Revision 00 Febrero 2019 Pégina 1 de 2




(G CLAMPER Light MOV

CLAMPER’

Experto en la proteccion contra rayos y picos eléctricos

Diagrama eléctrico:
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Las dimensiones son en milimetros (mm).
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